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WARTO WIEDZIEC

Lotniska

rys. Piotr Czuban i Jarostaw Jezierski

Juk sie nie pogubi¢ na duzym lotnisku?

Przede wszystkim trzeba wiedziet, o oznaczajq znaki na drogach kotowania.

majowym numerze PLAR
przedstawitem sposoby
i rodzaje oznakowania

poziomego drog startowych.
W tym numerze zajmiemy sie

Podstawowe oznakowanie drogi kotowania

oznakowaniem poziomym i piono-
wym drég kotowania.

Droge kotowania oznacza sie
w literaturze skrotami: DK lub TWY
(od ang. taxiway — i nie chodzi tu

o droge dla taksowek!). Aby spraw-
niej czytato sie ten tekst, pozwole
sobie na uzywanie skrétu TWY.
Oznakowanie poziome TWY
dotyczy ich osi, krawedzi, skrzyzo-
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WARTO WIEDZIEC

Lotniska

fot. Michat Klimaszewski

Tablica informujqgca, na ktérej TWY sie znajdujesz (D3) i podajgca tozsamos¢ RWY, do ktérej kotujesz (15-33)

wan, punktu oczekiwania przed
progiem RWY (runway — pas star-
towy).

Os TWY to linia ciggta, poje-
dyncza, szerokosci 15 cm, w kolo-
rze zéttym. Gdy do tych samych
parametrow podstawimy, ze jest
ona podwdjna — otrzymamy ozna-
kowanie krawedzi TWY.

Zblizajgc sie do skrzyzowania
TWY, bezpiecznq separacje mie-
dzy kotujgcymi samolotami za-
pewni umiejscowiona w stosownej
odlegtosci poprzeczna, pojedyn-
cza linia przerywana.

Podstawowej i priorytetowej
ochronie podlegajg drogi starto-
we. Aby unikngé nieuprawnionych
wtargnie¢ na nie (Runway Incur-
sion), stosowanych jest wiele ro-
dzajéw oznakowania. Podstawo-
wymi sq punkty oczekiwania. Jak
wszystkie elementy TWY, tak i te
sq koloru zoéftego i okreslajq je
dwa wzory. Niezwykle istotnym
jest, ze ZAWSZE poprzeczka tuz
przed RWY jest wg wzoru A. Wzér
A nanoszony jest na powierzchnie
TWY zawsze liniami przerywanymi
od strony RWY (mozna przecinaé
bez zgody - jak na ulicy- linia
przerywana pozwala wyprzedzad),
a ciqgtymi do strony wkotowania
(zawsze musisz uzyska¢ zgode na
przeciecie linii ciggltych i zajecie
RWY). Jesli lotnisko wyposazone
jest w urzqdzenia pozwalajgce na
jego prace w warunkach ograni-
czonej widzialnosci (CAT I, I, IlIA,
I1IB, NIC), wczesniej napotkamy
(podczas kotowania do progu) po-
przeczke wg wzoru B (zapewnia
ona nienaruszenie strefy ochron-
nej ILS), a potem te wg wzoru A.

Jak wczesniej wspomniatem,
oznakowanie poziome TWY moze
by¢ wspierane pomocniczymi infor-
macjami naniesionymi na po-
wierzchni TWY oraz posadowiony-
mi przy ich krawedziach. W miej-
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Wzory punktéw oczekiwania A — zawsze przed RWY, B — separujqce od RWY pozwalajqce na niezaktécong prace ILS podczas

operacji w ograniczonej widzialnosci

Bezpieczenstwo RWY

RWY AHEAD

rys. Piotr Czuban i Jarostaw Jezierski
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Znak poziomy kierunkowy i wyakcentowanie linii na jasnej nawierzchni

scach szczegodlnie niebezpiecznych,
gdzie nieuprawnione wtargniecia
na droge startowq sq bardziej niz
mozliwe (tzw ,Hot Spot‘ach), na-
nosi sie na nawierzchnie, na czer-
wonym tle, wielkie kontrastujqce
biate litery ,RWY AHEAD". Jezeli
na duzych ptaszczyznach o sztucz-
nym podtozu jest umiejscowione
wiele TWY i — c6z tu duzo méwic —
mozna zaginq¢ — stosuje sie pozio-
me znaki pomocnicze, ,kierujgce”
do danej drogi.

Na lotniskach z rozwinietqg, no-
woczesnq infrastrukturg, niektére
drogi kotowania sq dwukierunko-
we. Najczesciej jest to jedna TWY
w ,duzym” kodzie referencyjnym —
np. ,E” (rozpietos¢ skrzydet 52-
67m), a w sytuacji, gdy nie bedzie
wykorzystywana dla duzego samo-
lotu, posiada dwie alternatywne
osi TWY w innych kolorach, po
ktérych dwa mniejsze samoloty
mogq kotowaé réwnoczesnie —
w przeciwnych kierunkach. Dla
przyktadu: TWY-H (dla kodu ,E”,
0$ koloru zottego). TWY-H Blue
(dla kodu ,C” — do 36m rozpieto-
$ci, o$ koloru niebieskiego). TWY-
-H Orange (takze dla kodu ,C", 0$
koloru pomaranczowego).

Pamietaj Lotniku!
Jesli nawierzchnia sztuczna wy-
konana jest z betonu cementowe-

go i jest koloru jasno szarego,
wrecz popielatego, stosuje sie (ce-
lem podniesienia kontrastu) czar-
ng obwddke, wyakcentowanie
(przedstawione m. in. na rysunku
z poziomq informacjq pomocni-
czq). Jesli zechcecie za$ uspraw-
ni¢, unowoczesnic i upiekszy¢ swo-
je lotnisko, koniecznie wezcie do
rgk Aneks XIV ICAO. Tam znaj-
dziecie doktadnie opisane wymia-
ry, rozmiary, odlegtosci oraz
czcionki, ktérych nalezy uzy¢ wy-
konujgc oznakowanie lotniska.

Pole naziemnego ruchu lotni-
czego zaréwno w polu manewro-
wym, polu wzlotéw jak i w obrebie
ptyt postojowych ,usiane” jest ta-
blicami (czesto podswietlonymi),
zwanymi ,Pionowym Oznakowa-
niem Informacyjnym”. Tablice te
przekazujq informacje o charakte-
rze statym, lub czasowym, w for-
mie nakazow oraz informacji od-
noszqcych sie do umiejscowienia
lub miejsca przeznaczenia. Insta-
lowane przy krawedziach TWY lub
RWY, muszq by¢ niskie, ale czytel-
ne. Ich konstrukcja musi by¢ tatwo
tamliwa - oznacza to, ze w przy-
padku skotowania  samolotu
z TWY lub ,wypadniecia” z RWY,
Lspotkanie” z takim znakiem musi
zakonczy¢ sie lepiej dla samolotu -
nie moze by¢ on uszkodzony.
Znak ma sie ztamac.

Stosowane sq 4 kolory pionowe-
go oznakowania informacyjnego:

TWY z alternatywnym rozwigzaniem dwukierunkowym i oznakowaniem w innych kolorach

()

PLAR 8/2008

rys. Piotr Czuban i Jarostaw Jezierski

25



26

——————— RN
——————roInisko

ZNAKI NAKAZU - ich tto jest
czerwone, a kolor cyfr i liter — bia-
te. Ten rodzaj znakéw odnosi sie
zwykle do okredlenia tozsamosci
RWY, rodzaju kategorii wykonywa-
nia operacji w ograniczonej wi-
dzialnosci, miejsc oczekiwania

przed RWY, znakéw oczekiwania -

na drodze ruchu kofowego oraz
znaku ,No Entry”.
Znak umiejscowienia niesie

proste przestanie — TU JESTES. -

To zawsze czarne tto i zotta litera
i/lub cyfra.

T I A Sk !

Taka tablica informuje térym odcinku TWY aktualnie sie znajdujesz

Strona lewa

umiejscowienie / fozsamo$¢ drogi starfowej

miejsce postoju SITION

umiejscowienie /
ozsamos¢ progu drogi startowej

zakaz wjazdu (wkotowania)

znac sie z lotniskiem. Zanotowa¢
kierunki RWY, elewacje, dtugos¢
rozporzqdzalng RWY, zoriento-
wacd sie, gdzie znajduje sie ptyta
postojowa, ile do niej prowadzi
TWY. Dokumentem, w ktérym
znajdziemy petne i, co najwaz-
niejsze — AKTUALNE INFORMA-
CJE, jest AIP — Zbiér Informacji
Lotniczej. Dostepny jest on takze
w wersji elektronicznej — po zalo-
gowaniu na stronie Polskiej
Agencji Zeglugi Powietrznej.

Komu z Was marzy sie latanie
nocq, temu w nastepnej odsto-
nie PLAR zapali $wiatetka na
lotnisku!

Z lotniczym pozdrowieniem!

Strona prawa

umiejscowienie / fozsamo$¢ drogi startowej

25 CAT I

tozsamos¢ drogi startowej /
miejsce postoju kategorii Il

umiejscowienie /
tozsamo$¢ progu drogi starfowej

zrédto: Annex XIV ICAO

Piotr Czuban

Ksigzkowy” wzornik tablic pionowego oznakowania informacyjnego

Znakami informacyjnymi i kie-
runkowymi sq tablice posiadajg-
ce zotte tto i czarne litery lub/i cy-
fry. Pomagajq pilotom odnalezé
poszukiwang TWY, stanowisko
postojowe, plyte postojowqg, gate
(to dla pilotéw z ,Benkéw”, Air-
busow i ,Junglelet’éw”). Czesto
posiadajq strzatki sugestywnie
kierujgce, lub informujq o dystan-
sie do startu, od miejsca, z ktore-
go zajmujemy RWY. Czasem, gdy
w jednym miejscu ,duzo sie dzie-
je” — skrzyzowanie TWY, kierunek
do ptyt postojowych itp., mozna
sie pogubi¢. Spokojna analiza
oznakowania poziomego na pew-
no odniesie skutki. Na ogét jest
to zrobione intuicyjnie i w sposéb
prosty.

Jesli przedstawione powyzej in-
formacje pozwolg Wam spraw-
niej, bezpieczniej i bez stresu po-
rusza¢ sie po duzych lotniskach —
bede zadowolony, ze cho¢ troche
pomogtem. Pragne przypomniec,
ze lecqc na obce lotnisko nalezy
starannie przygotowaé nie tylko
samolot, trase, ale takze zapo-
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Ksigzkowy” wzornik tablic pionowego oznakowania informacyjnego

Strona lewa Strona prawa
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rozporzqdzalna dtugo$¢ drogi startowej z tego miejsca

zrédto: Annex XIV ICAO

Piotr Czuban
jest Dyzurnym
Operacyjnym

Portu Lotniczego
Warszawa Okecie

oraz pilotem
samolotowym
turystycznym.
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